
Home Charging Box
mit integriertem Ladekabel
Für ein betriebssicheres und einfaches Aufl aden von E-Fahrzeugen.
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Nach über 100 Jahren in der Entwicklung des Ver-
brennungsmotors, zeichnet sich ein techno-logi-
scher Wechsel ab. Die Elektrifi zierung des Antrie-

bes ist ein wichtiger Teil für eine zukunftsfähige
Mobilität. Auch wenn die bisherigen Antriebsarten
weiterhin eine zentrale Rolle für den Verkehr darstellen,
so müssen doch heute schon die Weichen in eine inno-
vative Zukunft und der schrittweise Übergang in neue 
Technologien, gestellt werden.
Die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt rasant an.
E-Fahrräder, E-Roller und auch E-Autos erfreuen sich 
einer immer größeren Beliebtheit.

Wir bieten Ihnen für alle Anwendungsgebiete
die richtige Lösung.

Das Thema Laden zu Hause wird immer mehr ein Thema.
Um ein sicheres Beladen des E-Fahrzeuges gewährleis-
ten zu können, wird es in Zukunft nötig sein, das in jedem 
Haushalt mit Elektroauto eine eigene Lademöglichkeit 
geschaffen wird. Wir bieten Ihnen Load Boxen und
ME-Spots für die Ladebetriebsarten 1, 2, 3 für den
Indoor- und Outdoorbereich. 

Normen: Geprüft nach EN 60439-1-3
und gebaut nach ÖVE E 8001-Reihe und EN 61851-22.

Die Mehler Home-Boxen und das Zubehör entsprechen 
den geltenden Normen und den Anforderungen der
E-Fahrzeug Herstellern!

Modular aufgebaut, Erweiterungsmöglichkeiten!

Ladebetriebsarten 1, 2, 3:
Ladebetriebsart 1 (Mode 1):
Das E-Fahrzeug wird an das Wechsel-
stromnetz 1-phasig der Load-Box 
(max. Bemessungsstrom 16A)
angeschlossen.

Auf der Fahrzeugsseite wird meist ein 
externes Ladegerät mit unterschied-
lichen Steckern verwendet.

An der Load-Box wird der Eurostecker 
CEE 3x16A angesteckt.
Die Absicherung erfolgt nach der im
Lande entsprechenden Vorschriften.

Vorwiegend fi ndet diese Ladebetriebs-
art bei E-Fahrrädern bzw. E-Rollern 
ihre Anwendung.

Ladebetriebsart 2 (Mode 2):
Prinzipiell wie Ladebetriebsart 1
(Mode 1), jedoch wird hier zwischen 
Fahrzeug und der Säule ein Steuer-
gerät zur Ladekontrolle im Ladekabel
eingesetzt. Diese Control Box dient 
einerseits zur Sicherheit bzw.
Kommunikation zwischen Control Box 
und Fahrzeug.

Die Absicherung erfolgt der im
Lande entsprechenden Vorschriften.

Derzeit fi ndet diese Ladebetriebsart 
z.B. bei den E-Fahrzeugen Mitsubishi 
i-MiEV, Citroen C-Zero und Renault
ihre Verwendung.

Ladebetriebsart 3 (Mode 3):
Dabei handelt es sich um die
Kommunikation zum Elektrofahrzeug.
Das E-Fahrzeug wird an das Wechsel-
stromnetz (1- od. 3-phasig) der Load-
Box angeschlossen.

Auf der Fahrzeugseite wird eine
Steckdosen-Kupplung Typ 2
verwendet, an der Load-Box auch der 
Typ2 Stecker.

Hier sind 1-phasig bis zu 32A und 
3-phasig bis zu 63A möglich.

Die Absicherung erfolgt der im Lande 
entsprechenden Vorschriften.

Steckertypen am Ladekabel:

Ladestecker Type 1

Fahrzeuge:
> Mitsubishi i-MiEV
> Citroen C-Zero
> Nissan Leaf
> Renault Kangoo und
   Fluence bis Bj. 2013
> Volvo C30
> Opel Ampera
> Chevrolet Volt Ladekupplung Type 2

Fahrzeuge:
> Renault Zoe,
   Renault Kangoo,
   Fluence und Twizy
   ab Bj. 2013
> Mercedes A-Klasse
> Smart von Daimler

Änderungen vorbehalten!

Type

UP-Profi l-L-B

Unterputzrahmen:
Unterputzrahmen links und rechts für alle Load-Box Größen

UP-Profi l-L-B



HOME CHARGING BOX mit integriertem Ladekabel Steckertype 1 oder Type 2
Für den geschützten Bereich z. B. in der Garage.

Technische Daten:
• Material: elektrolytverzinktes Fe + 2x pulverbeschichtet
• Farbe: RAL 9010 / Reinweiß, Sonderfarben möglich
• Schutzart: IP 54 (Stecker IP44)
• Abmessungen 245x330x190mm, 410x330x190mm
• Gewicht: ca. 11,5kg
• Kabellänge: 5m
• Empfohlene Montagehöhe Unterkante: 0,9 - 1,2m

■ 17.100046 L-B-Cover Anstelle der Bedienklappe für FI/LSS wird eine Blindplatte ein-
gebaut. Die Einbauten sind nicht mehr von aussen bedienbar!

▼ 17.100150 Cable-Holder Kabelhalterung (Montage an der Lade-Box oder an der Wand)
◄ 17.100151 Plug-Holder-S-L Steckerhalterung links (Montage links an der Charging Box)
► 17.100152 Plug-Holder-S-R Steckerhalterung rechts (Montage rechts an der Charging Box)
C 17.100153 Cover-L-B-S-M Wetterschutzhaube für H-C-_-M, B430 x H360 x T175mm
C 17.100154 Cover-L-B-L Wetterschutzhaube für H-C-_-L, B555 x H360 x T175mm

Optionen für die LOAD BOX

Home Charging Box mit Ladekabel und Fahrzeugstecker Type 1
230VAC / 16A 3,6kW Mode 3 Normalladung

Home Charging Box mit Ladekabel und Fahrzeug-Ladekupplung Type 2
400VAC / 32A 22kW Mode 3 Schnellladung
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17.100091 H-C-8V-M-9010 285x330x190 X ■ ▼ ◄ ►C

17.100092 H-C-8VC-L-9010 410x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100093 H-C-8T-L-9010 410x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100094 H-C-8TC-L-9010 410x330x190 X X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100095 H-C-8R-L-9010 410x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100096 H-C-8RC-L-9010 410x330x190 X X X ■ ▼ ◄ ►C

Art. Nr. Type B x H x T
mm

Ladekabel
Länge 5m

Type 1
Stecker
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17.100085 H-C-7V-M-9010 285x330x190 X ■ ▼ ◄ ►C

17.100086 H-C-7VC-M-9010 285x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100087 H-C-7T-M-9010 285x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100088 H-C-7TC-M-9010 285x330x190 X X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100089 H-C-7R-M-9010 285x330x190 X X ■ ▼ ◄ ►C

17.100090 H-C-7RC-M-9010 285x330x190 X X X ■ ▼ ◄ ►C

H-C-7V-M-9010 + Plug-Holder-S-L H-C-7R-M-9010

Cable-Holder

H-C-7-M-9010 + Plug-Holder-S-R
Cover-L-B-S-M und Cable-Holder



ALLES RUND UM STROM:
TRANSPORT - VERBINDUNG - BEFESTIGUNG - BLITZSCHUTZ - SICHERHEIT

DANS L’ENVIRONNEMENT DU COURANT:
TRANSPORT - CONNEXION - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE - SÉCURITÉ

Weitere Prospekte zum Thema E-Mobilität:

Produktübersicht
zum Thema E-Mobilität

MASTER CHARGING STATION
Lademöglichkeit für Großparkfl ächen

E-ZAPFSÄULEN
Öffentliche Ladestationen

ZF3-10052012-D-ID


